
 

 

 HIEKOITUSHIEKAN POISTO 01.09.2010 

 

 
Hiekoitushiekan poisto suoritetaan keväällä välittömästi kun lumi on 
sulanut ja oletettavasti liukkauden torjuntaa ei enää tarvita. 
 
Hiekoitushiekan poisto ajoitetaan kunnossapitoluokittain taulukon 1 
mukaisesti.  
Hiekoitushiekan poiston tulee olla tehtynä ajoratojen osalta 3 viikon 
kuluessa työn aloituksesta. Liikenneviheralueiden osalta hiekoitus-
hiekan poisto tulee suorittaa viheralueiden hoitoluokituksen ja työ-
selitysten mukaisesti. 
 
Taulukko 1. Hiekoitushiekan poiston ajoitus 
Kunnossapitoluokka Hiekoitushiekan poiston ajankohta 

I 

 

II 

 

III 

Hiekoitushiekka poistetaan mahdolli-
simman pian sääolosuhteiden salli-
essa. 

Hiekoitushiekka poistetaan välittö-
mästi  I -kunnossapitoluokan käsitte-
lyn jälkeen. 

Hiekoitushiekka poistetaan välittö-
mästi II -kunnossapitoluokan käsitte-
lyn jälkeen. 

 
 
 
Hiekoitushiekan poistamisen jälkeen ajoratojen, kevyenliikenteen-
väylien, pihojen, aukioiden, torien, saarekkeiden, siltojen reuna-
palkkien yms. alueiden tulee olla hiekasta puhtaita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Työhön kuuluu hiekoitushiekan poisto sisältäen tarvittavan lastauk-
sen, kuljetuksen sekä hävittämisestä mahdollisesti syntyvät maksut. 
 
 
 

Milloin työ on  
suoritettava 

Määrämittaus 
peruste m2 

 
Työkohdeluettelossa ilmoitettu liuk-
kauden torjunnan piiriin kuuluvien 
väylien ja alueiden pinta-ala  

Mittayksikkö Mittaustapa 

Laatuvaatimukset 



 

 

 
Urakoitsijan tulee huolehtia tarpeellisista työn aikaisista liikennejär-
jestelyistä. 
 
Hiekoitushiekka kerätään talteen ja kuljetetaan tilaajan osoitta-
maan paikkaan. Vain erikseen sovittaessa hiekoitushiekka voidaan 
harjata ympäröivään maastoon.  
 
Risteysalueilta hiekka poistetaan yhtenä työvaiheena kokonaan, 
vaikka risteävien katujen luokka olisikin toisistaan poikkeava. 
 
Työn aikana ei saa esiintyä pölyämistä. Pölyäminen on estettävä 
aina riittävällä kastelulla ennen hiekan poistamista.  
 
Katuverkko pestään hiekanpoiston jälkeen, tämän jälkeen kiinteis- 
töjen omistajat vastaavat katualueensa puhtaanapidosta. 
 
 
 
 
 
Katumestari Kari Kanerva 

puh. 044-778 5352 

Satamakatu 9, 24100 Salon kaupunki  
kari.kanerva@salo.fi 
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