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Armfeltin koulu

Armfeltin kouluyhteisdbn Marian koulurakennuksen pohjakerroksessa sijaitsevan
kasity6luokan (HO04 pohjapiirustuksessa) ja 1. kerroksessa sijaitsevan kopiohuoneen
Nokka6 (H108 kanslia pohjapiirustuksessa) sisdilmahaitan aiheuttaja ovat isopaastoiset
linoleum-lattiapinnoitteet. Molemmista tiloista otettujen materiaalindytteiden pitoisuudet

ylittivat Tydterveyslaitoksen antamat viitearvot bulk-naytteille.

Kasity6luokan lattiapinnoite tullaan uusimaan vuoden 2022 aikana. Tila on entinen
polttoainevarasto. Tilapalveluiden toimesta rakenteita tutkitaan mm. porareikamittauksin.

Saatujen tulosten perusteella valitaan optimaaliset pinnoiteratkaisut.

Keskitalon peruskorjauksen suunnittelu etenee ja peruskorjaus on tarkoitus aloittaa vuonna

2023.

Kaikkia tyontekijoita, jotka kokevat sisailmaan liittyvaa oireilua, pyydetdaan olemaan
yhteydessa tyodterveyshuoltoon ja kaikkia oppilaita, jotka kokevat sisdilmaan liittyvaa

oireilua, pyydetdaan olemaan yhteydessa kouluterveydenhoitajaan.
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