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Asuinrakennusten korttelialue.

Alueelle saa rakentaa liike-, toimisto- ja
palvelutiloja seka ymparistohairiota
aiheuttamattomia tyotiloja max. 15 %
sallitusta kerrosalasta.

Asuinrakennusten korttelialue. Korttelialueelle saa sijoittaa rivitalon,
palomuureilla toisiinsa kytkettyja pientaloja seka asuinrakennuksen, jossa
huoneistot voivat sijaita myds paallekkain ja limittain.

Asuinpientalojen korttelialue.

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Puisto. Ranta-alueet tulee pitaa jatkuvasti puustoisena esimerkiksi korvaamalla
poistettava puusto vaiheittain tai istuttamalla korvattava puusto suurikokoisena.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva punainen viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Onhjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.

Kaupungin- tai kunnanosan numero.

Kaupungin- tai kunnanosan nimi.

Korttelin numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.
Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

Murtoluku roomalaisen numeron jéljessa osoittaa, kuinka suuren osan
rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa kayttaa
kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

Lukusarja, jossa ensimmainen luku osoittaa
asuntojen sallitun enimmaismaaran,
roomalainen numero osoittaa rakennuksen
suurimman sallitun kerrosluvun ja viimeinen
luku osoittaa suurimman sallitun kerrosalan
neliémetreina.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa muuntajan.

Auton sailytyspaikan rakennusala. Autokatokset saa rakentaa merkityn
rakennusoikeuden liséksi.

Kaksikerroksinen autojen sailytyspaikan rakennusala, jolle saa rakentaa kaksi
pysakadintitasoa merkityn rakennusoikeuden lisaksi. Alueelle voidaan osoittaa
A-1 korttelialueen autopaikkoja enintaan 40 autopaikan verran.

Rakennukseen jatettava kulkuaukko.
Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.

Puilla ja pensailla istutettava alueen osa. Alueelle saa sijoittaa hulevesien
hallintarakenteita, leikki- ja oleskelualueita ja niihin liittyvat kaytavat.

Alueella oleva ajoyhteys.

Alueen sisaiselle jalankululle varattu alueen osa.

Pysakodimispaikka.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa ajoneuvoliittymaa.

Suojeltava rakennus. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavien
korjaus- ja muutostdiden tulee olla sellaisia, ettd rakennuksen arvokas luonne
sailyy. Julkisivujen korjaustoissa tulee sailyttda rakennuksen ominaispiirteet ja
kayttaa alkuperaisia tai niita vastaavia materiaaleja. Koulukaluston
tehdasrakennuksen Salonjoen puoleinen julkisivu tulee sailyttda mittasuhteiltaan
ja aukotukseltaan mahdollisimman samanlaisena.

sr-2 rakennukseen voi rakentaa palveluita ja/tai liketoimintaa. Rakennuksen
muutos-ja korjaussuunnitelmista tulee pyytaa alueellisen vastuumuseon
lausunto ennen

rakennusluvan myontamista.

Suojeltava rakennus. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennus- ja
ympaéristdlautakunta voi myontaa purkamisluvan perustellusta syysta, jos
rakennuksen kunto on niin huono, ettei sen kunnostaminen ole taloudellisesti
mahdollista. Rakennukseen vaikuttavista hankkeista on pyydettava alueellisen
vastuumuseon lausunto ennen rakennusluvan myontamista tai purkupaatoksen
antamista.

Sailytettava / istutettava puu.

Pilaantunut maa-alue. Pilaantunut maapera on puhdistettava ennen
rakentamis- ja kaivutdiden aloittamista. Pilaantuneet maa-ainekset ja muut
haitta-ainepitoiset maa-ainesjatteet on kasiteltdva asianmukaisesti ja
toimitettava viranomaisten hyvaksymiin, luvanvaraisiin vastaanottopaikkoihin

Mahdollinen lepakoiden lisaantymis- ja levahdyspaikka. Lepakoiden

esiintyminen tulee varmistaa ennen rakennusten purkaus- ja korjaustoita. Mikali

rakennus on lepakoiden lisdantymis- tai levahdyspaikka, rakennukseen

purkaus- ja korjaustyott edellyttavat luonnonsuojelulain 83 § mukaista

Eoilifkeuslupaa lisaantymis- ja levahdyspaikan heikentamisen ja havittamisen
iellosta.

LISAMAARAYKSIA:

PYSAKOINTI

Autopaikkoja (ap) on rakennettava vahintaan seuraavasti:
- Asunnot 1ap/ 70 k-m?, 1ap/ asunto riittaa

- Liiketilat 1ap 50 k-m?

Polkupydrapaikkoja (pp) tulee toteuttaa vahintaan seuraavasti:
- Asunnot 1 pp/ 40 k-m?
- Liiketilat 1pp/ 40 k-m?

Asuntojen vahimmaisvaatimuksen mukaisista pyorapaikoista vahintaan 80%
tulee sijoittaa katettuun, lukittavissa olevaan ja saalta suojattuun tilaan, jonne on
esteeton kulku kadulta tai pihalta.

Loput pyorapaikoista saa sijoittaa ulkotilaan lahelle keskeisia kulkureitteja.
Kaikissa pyorapaikoissa tulee olla runkolukitusmahdollisuus.

Liiketilojen vahimmaisvaatimuksen mukaisten pyorapaikkojen tulee sijaita
paasisaankaynnin laheisyydessa.

KAUPUNKIKUVA, RAKENTAMISEN TAPA JA PIHA-ALUEET KAIKILLA
KORTTELIALUEILLA

Uudisrakennusten seka korjaus- ja muutostdiden tulee sopeutua sijoituksen,
mittasuhteiden, materiaalien ja vérityksen osalta alueen kulttuurihistoriallisiin
ominaispiirteisiin.

Autokatosten ja talousrakennusten julkisivujen tulee olla puisia ja varit tulee
sovittaa asuinrakennuksiin. Autokatoksille tulee toteuttaa viherkatot.

Korttelien piha-alueet tulee toteuttaa vehreina ja yhteiskayttéisina. Olevaa
kasvillisuutta tulee mahdollisuuksien mukaan sailyttaa. Erityisesti Vahajoen
puoleisilla rajoilla tulee sailyttaa puustoa. Piha-alueet toimintoineen tulee
suunnitella ja toteuttaa siten, etta ne muodostavat toiminnallisen ja
kaupunkikuvallisen kokonaisuuden.

Korttelialueilla on varattava leikkiin ja asukkaiden muuhun oleskeluun sopivaa
aluetta rakentamattomalla pihatasolla vahintaan 10m?/ 100m? asuinkerrosalaa
kohden. Rakentamatta jaavat rakennuspaikan osat, joita ei kayteta ajoteina eika
pysakaintiin on istutettava vaihdellen puu- ja pensaslajeja. Riittavan
viherpinta-alan takaamiseksi, hulevesien hallitsemiseksi ja kaupunkikuvan
parantamiseksi tonteille tulee rakennusluvan yhteydessa laatia
pihasuunnitelma. Maantasossa sijaitsevien asuinhuoneiden yksityisyys tulee
turvata istutuksin ja alueen kokonaisuuteen sopivin rakentein.

Maantasokerroksessa asuntoihin saa rakentaa asuntokohtaisen pihan.
Asuntokohtaisen pihan enimmaispituus seinasta ulospain laskettuna on 4 m.
Asuntojen piha-alueiden rajat tulee aidata yhtenaisesti matalalla puu- ,
metallipinna- tai pensasaidalla. Aidan korkeus saa maksimissaan olla 1,2 m.

Uusien asuinrakennusten kattomuodon tulee olla harjakatto, aumakatto tai
mansardikatto. Katemateriaalin tulee olla konesaumattua peltia, varina musta,
harmaa tai punainen.

Parvekkeiden ja terassien on oltava iimeeltaan keveita. Parvekkeiden tulee olla
joko kattamattomia ulokeparvekkeita ja ranskalaisia parvekkeita tai
sisdaanvedettyja parvekkeita. Kuistit, ulkoportaat ja sisaankayntikatokset saavat
ulottua rakennusalan yli pihan puolella. Tehdaskadun puolella parvekkeet tulee
olla sisdanvedetyt ja lasitetut.

Pitkiad yhtenaisia julkisivuja tulee valttaa esimerkiksi sisdanvedoin ja vaihtelevien
varisadvyjen avulla. Katutasoon sijoittuvien kellarikerrosten ulkoseinissa tulee
kayttaa

kaupunkikuvallisesti korkealuokkaisia materiaaleja ja ne on jasenneltava
ikkuna-aukoin.

Alin suositeltava rakentamiskorkeus uusissa rakennuksissa on +3,50 N2000
jarjestelmassa. Alimman suositeltavan rakentamiskorkeuden alapuolelle ei tule
sijoittaa kastuessa vaurioituvia rakenteita.

A-1 JA AL ALUEILLA:

Kaytettavien materiaalien tulee olla kestavia ja yksityiskohtien viimeisteltyja.
Uusien asuinrakennusten paaasiallisen julkisivumateriaalina tulee kayttaa
paikallamuurattua tiilta, tiilien paalle tehtya rappausta tai puuta. Julkisivussa ei
saa olla nakyvilla elementtisaumoja.

Tiilijulkisivuissa tulee varisavyna kayttaa tilenpunaista, grafiitin mustaa tai
tumman ruskeaa. Rapatuissa julkisivuissa tulee kayttaa vaaleita savyja.
Puujulkisivujen tulee olla ilmeeltaan ja varistykseltaan sopivia
tehdasmiljooseen. Korttelin varimaailmaan tulee muodostaa yhtenaisen
kokonaisuuden.

A-2 JA AP ALUEELLA

Rakennusten tulee olla julkisivultaan ja rakenteiltaan paaosin puuta.
Julkisivuissa tulee kayttaa viereisten korttelien kanssa yhteensopivaa puista
julkisivumateriaalia.

LISARAKENTAMISOIKEUS

Asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden liséksi saa rakentaa:

* asukkaiden yhteistilat

* porrashuoneiden 20 m? ylittdvan osan kussakin kerroksessa, mikali se lisaa
porrashuoneen viihtyisyytta ja luonnonvaloisuutta

* alueen sahkdnjakeluun vaatimat muuntamotilat

* iimanvaihtokonehuoneet

+ autokatokset

* viherhuoneet

Nama tilat eivat mitoita auto- ja polkupyérapaikkoja.

A-1 ja AL alueilla tulee rakentaa riittavasti pesuloita, kuivaustiloja, kerho,
harraste- ja saunatiloja. Tilat saavat olla korttelialueen yhteisia.

JATEHUOLTO SEKA VIHER- JA PUUTARHAJATTEEN KASITTELY
Kortteleilla tulee olla keskitetty jatteen kerays. Jatehuolto tulee integroida pihan
talousrakennuksiin tai asuinrakennuksiin. Puutarhajate tulee kompostoida
korttelikohtaisesti yhteispihalla tai kuljettaa jateasemalle. Puutarhajatetta ei saa
vieda lahivirkistysalueille.

HULEVEDET

Vetta lapaisemattomilta pinnoilta tulee hulevesia viivyttaa alueella siten, etta
viivytyspainanteiden, -altaiden tai -sailididen mitoitustilavuuden tulee olla 1 m *
jokaista 100m? kohden. Viivytyspainanteiden, -altaiden tai -sailididen tulee
tyhjentya 12-48 tunnin kuluessa tayttymisestaan ja niihin tulee suunnitella
hallittu ylivuoto.

Korttelialueilla tulee suosia luonnonmukaisia hulevesikasittelymenetelmia.
Kortteleille tulee laatia rakennusluvan yhteydessa hulevesi- ja
pelastustiesuunnitelma. Rakennusluvan yhteydessa hyvaksyttavassa
hulevesisuunnitelmassa tulee huomioida myos rakentamisaikaiset hulevesien
Fallintajérjesteimat sekd mahdollisen sammutusveden vaikutus hulevesien
aatuun.

ENERGIA

Kaikilla korttelialueilla on sovellettava energiatehokkaan rakentamisen
periaatteita. Energiankulutus on pidettava alhaisena ja on oltava valmius
hyddyntaa uusiutuvia energianlahteita. Hiilijalanjalki on pidettava pienena.
Uudisrakentamisessa rakennusten kattopintojen suuntauksessa ja muotoilussa
tulee pyrkid huomioimaan aurinkoenergian tuotantomahdollisuudet
arkkitehtuuriin integroiduilla jarjestelmilla.

TAMAN KAAVA-ALUEEN TONTTIJAKO ON SITOVA

® salon kaupunkl '

Havainnekuva, ei mittakaavassa.

Salo

Maankayttopalvelut
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ASEMAKAAVAN MUUTOS

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE

Hornin (2) kaupunginosan Koulukaluston korttelia 10 tonttia 7-8 ja korttelia 11 tonttia 1- 2 sek&

puisto- ja katualuetta.

ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU

Hornin (2) kaupunginosan Koulukaluston kortteli 10 tontit 8,10,11 ja korttelin 11 tontit 1-2 sek&

puisto- ja katualuetta.

Voimassa oleva asemakaava, johon muutosta haetaan on vahvistetiu / hyvaksytty

2.11.1971.

Pohjakartta tayttaa lain nro 323/2014 vaatimukset

Kantakartan ajantasaisuus tarkastettu  5/2024

Marko Laiho

Kaup.kehitys Itk 12.12.2023
Elinvoimajaosto 18.06.2024

Kaupunginhallitus 24.06.2024

Salossa 29.5.2024  faydennetty 25.9.2024.

Eeva Huiftinen

Diaarinumero  3205/2022
Arkistonumero 734 Koulukalusto

Mittakaava 1:1000

Virpi Elovaara




