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Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue. Alueelle saa sijoittaa urheilutoimintaa palvelevia
rakennuksia. Rakennusten ja rakennelmien tulee olla ulkoasultaan huoliteltuja ja
ympéristddn sopivia.

Puisto.

Yleinen pysékaintialue, joka palvelee urheilupuiston toimintoja.
Alueen hulevedet tulee kasitellda ennen maaperaan imeyttamista.

Yleisen tien alue.

Sijainniltaan ohjeellinen hulevesijarjestelmalle varattu alueen osa, jonka kautta
johdetaan ja viivytetdan hulevesia.

Ohjeellinen pysakdimispaikka.

Kaupunginosan raja.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

Rakennusoikeus kerrosnelidmetreina.

Rakennusala.

Katu.

Jalankululle ja pyorailylle varattu alueen osa.
Ohjeellinen jalankululle varattu alueen osa.

Ohijeellinen yhdyskaytava, jolle saa rakentaa pysakdintialueen ylittdvan, rakennuksia
yhdistavan katetun jalankulkuyhteyden.

Historiallisesti arvokas ja kaupunkikuvan sailymisen kannalta tarkea rakennusryhma,
jota ei saa purkaa. Suoritettavien korjaus- ja muutostéiden tulee olla

sellaisia, etta rakennusten historiallisesti arvokas ja kaupunkikuvan kannalta
merkittava luonne sailyy. Museoviranomaiselle tulee varata mahdollisuus lausunnon
antamiseen rakennuksiin / rakennelmiin kohdistuvista toimenpiteista.

Istuttevan alueen osa.

Sailytettava puurivi.

Ajoneuvoliittyman likimaarainen sijainti.

LISAMAARAYKSET:

VU-alueet: 1 autopaikka kerrosalan 100 m” kohti.

Polkupydrapaikkoja on osoitettava:

Pysakdintipaikkoja polkupydrid varten tulee jarjestda vahintdan sama maara kun autopaikkoja.
Polkupydrdpaikat tulee olla katettuja runkolukitusmahdollisuudella.

LP-korttelialueilla avoimet autojen sdilytyspaikat tulee jakaa istutuksin pienemmiksi osiksi siten, ettei
synny kymmenta autopaikkaa suurempia yhtendisia paikoitusalueita.

Rakennuspaikoilla tulee s@dstda olemassa olevaa puustoa ja mahdollisuuksien mukaan myds muuta
olemassa olevaa kasvillisuutta. Puusto juuristoalueineen tulee suojata, mikali sen laheisyydessa suoritetaan
rakennustoimenpiteita.

Alueen rakentamisessa tulee kiinnittad erityista huomiota alueen ilmastokestévyyteen.

Pysakointipaikkojen pinnoitteena kaytetdédn soraa, kivituhkaa tai vetta lapdisevaa kiveysta. Kulkuvdylien
pinnoitteena voidaan kayttaa asfalttia.

Hulevedet:

Hulevesien hallittuun johtamiseen, viivyttdmiseen ja késittelyyn tulee kiinnittaa erityista huomiota.
Kaava-alueella noudatetaan asemakaavamuutoksen yhteydessd laadittua hulevesisuunnitelmaa.

Piha-alueilla on varattava riittavat alueet ja rakenteet hulevesien viivyttamiseen ja kasittelyyn. Hulevesien
imeyttdmiseksi rakennuspaikan pinta-alasta vahintdan 25 % tulee olla istutettua tai muuten veden kulkua
hidastavaa. Istutussuunnitelma tulee esittad rakennusluvan yhteydessa.

Rakennusluvan yhteydessa hyvaksytetdan hulevesien hallinta- ja viivytyssuunnitelma, jossa tulee
huomioida myos rakentamisaikaiset hulevesien hallintajérjestelmat.

Hulevesien hallinta- ja viivytyssuunnitelmassa esitetdén hulevesien johtamisreitit seka hulevesien
viivytysalueet. Tontin alueella muodostuvia hulevesia tulee viivyttda esimerkiksi viivytyspainanteilla, altailla,
kaivoilla tai sailisilla. Viivytysrakenteiden mitoitustilavuus on 1 m /100 m* vettd lpaisemétdnta pintaa
kohden. Viivytysjarjestelman tulee tyhjentya noin 12-24 tunnin kuluessa tayttymisestaan. Korttelialueiden
hulevedet johdetaan tonttikohtaisista suunnitelmista katualueen ojiin, painanteisiin tai hulevesiverkostoon.
Perustusten kuivatusvedet saa johtaa suoraan hulevesiverkostoon.

Ensisijaisesti hulevedet kasitelladn ja hyddynnetddn syntypaikallaan. Jos hulevesid ei voi imeyttda tai
viivyttdd syntypaikallaan, vaan vedet on johdettava viheralueilta eteenpdin, se tehddan hidastaen ja
viivyttden vesien kulkua ojien, tasausaltaiden ja lampien avulla, joissa vesi padsee imeytymaan maahan,
pidattymadn kasvillisuuteen ja haihtumaan ilmaan.

Ne rakentamatta jadvat tontinosat, joita ei kdytetd kulkuteina tai pysakointialueina, on pidettéva
hoidettuina ja istutettuina.

Kaava-alueella tulee suosia uusiutuvaan energiaan perustuvia ratkaisuja kuten esimerkiksi
aurinkopaneeleja. Aurinkopaneelien sijoittamisessa on kuitenkin huomioitava niiden sopivuus maisemaan.
Viherkattojen rakentaminen on sallittua.

Rakennusten vahimmaisetdisyys naapuritontin rajasta on 4 metria.

Alueella tulee kierrattad kaava-alueen rakentamisessa muodostuvia kierratysmateriaaleja ja

kéyttaa ekologisia ja kestavan kehityksen mukaisia laadukkaita materiaaleja. Rakentamisen tulee olla
vaikutukseltaan vahabhiilista.

Erityista huomiota on kiinnitettava uudisrakennusten arkkitehtonisesti korkeaan laatuun, seka toteutuksen
korkeaan tasoon, jotta se olisi sopusoinnussa maiseman ja alueen suojelutavoitteiden kanssa.

Uudisrakentamisen rakennusmateriaaleilta vaaditaan korkeatasoisia laatuominaisuuksia.

Rakennuspaikoilla tulee sddstda olemassa olevaa puustoa mahdollisuuksien mukaan. Puusto
juuristoalueineen tulee suojata, mikali sen ldheisyydessa suoritetaan rakennustoimenpiteita.
Rakentamattomat tontin osat on istutettava ja kulkuvaylat tulee kattaa padosin vettalapaisevalla
materiaalilla. Tontilla tulee erityisesti valttaa vettaldpdisemattomia pintoja.

Urheilupuiston asemakaaamuutos (oranssi) ja asemakaava (violetti).

Kaavakartta etela.
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Voimassa oleva asemakaava, johon muutosta haetaan on vahvistettu / hyvéiksytty

Pohjakartta tayttad lain nro 323/2014 vaatimukset

Kantakartan cjantasaisuus tarkastettu

Marko Laiho

Elinvoimajaosto 2.9.2025 §
Nahtavilla x.x. - x.x.202_

Kaupunginhallitus __._.202_§
Nahtavilg .- . .202_
Kaavan hyvaksyminen
Kaupunginhallitus __._.202_§ __
Kaupunginvaltuusto __._.202_§ __

Salossa 5.6.2025

Asemakaavapdaallikkd Virpi Elovaara

Kaavasuunnittelija Pekka Halme

Diaarinumero
Arkistonumero

Mittakaava

xxx/10.02.2025

1:2500




