Vesikatto
Profiilipeltikate, rdystdslista
Vari Rautaruukki RR33, musta

Seindt, ovet ja listat
Pelti
Vari Rautaruukki RR21 vaalean harmaa

Perusmuuri
Betoni harmaa
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Rakennetyypit

Ylapoh ja

U=0,14 W/m2 K

Flementti: PUR polyuretaanisydaminen sandwitch
PVC—pintainen ohutlevy 0.5mm /0.4mm

Polyuretaani 160 mm. Palonkestavyys REIS0, Paloluokka P4
Vari ulkopuoli RAL 9005 (musta)

Vari sisdpuoli RAL 9010 (valkoinen)

Ruode 100x50x5mm putkiprofiili, kk 1300 mm

Kattotuoli 150x100x4mm putkiprofilli

Ulkoseina

U=0,22 W/m2 K

Elementti: PUR polyuretaanisydaminen sandwitch
PVC—pintainen ohutlevy 0.5mm /0.4mm

Polyuretaani 100 mm. Palonkestavyys REIS0, Paloluokka P4
Vari ulkopuoli RAL 7035 (vaalean harmaa)

Vari sisdpuoli RAL 9010 (valkoinen)

Runko 100x100xomm putkiprofiili

Rakennuksen kaytto on tilapdista. Poistumistiet
sijaitsevat rakennuksen paissad ja sivustalla,
Poistumistiet valaistaon asianmukaisella valaistuksella.

Rakennus on tila sahkonjakeluun ja
mittaukseen tarvittaville kojeille.
Puolilammintila

Rakennuksessa painovoimainen iimanvaihto

Kerrosala 124m?
Huoneistoala 118 m?2
Tilavuus 480 mJ3

Paloluokka P&.
Palovaarallisuusluokka 1.
Palo—osastointi REIS0.

Valipohja

U=0,24 W/m2 K

Koivuvanerilevy 15 mm
Palo—ominaisuudet 2 /-

Kantava terasrunko 150x100x5mm
Eriste 150 mm

Koivuvaneri 9mm

Alapohija

Seinassa EPS 100mm

Kaapelitila

Terasbetonilaatta

FPS 50mm

Anturan alla tiivistetty kantava murske
Kantava perusmaa

Kaupunginosa Kiinteisto Tontti/nro Viranomaisten merkintdjd
. . 734-676-3-222, 734-676-5-137, 734-676-1-26,734-684-3-32,
Kurajoki Tk 75498 3.1, 758314, T3k
Rakennustoimenpide P\'\'rbu‘stu.s\oﬁ Juoks. no
ERILLISLAITE / UUDISRAKENNUS PAAPIIRUSTUS
Rakennuskohde Piirustuksen sisdlt Mittakaavat
Kurajoki Valvomorakennus
25330 Salo Leikkaus—, julkisivu— ja
Kurajoen aurinkopuisto pohjapiirustus
ja akkuenergiavarasto
Suunnitteluala, tydnumero ja piirustusnumero Muutos
S | T E l\/] A 2895-0/7-01-03 MO
ENERGY INFRA MANAGEMENT
Pddsuunnittelija
Sitema Oy, Samppa Lahtela
Suunnittelija Pdivdys Tiedosto
Sitema Oy, Henni Sipola 24.8.2026 .dwg
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